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Rasny

NAVRH DIO - gastedna uzavirka sil. 11/291 a uplna
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uzavirka sil. 111/2915, ku Dolni Rasnice [630128]
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"sil. 11/2915 do Dolni Rasnice uzaviena"

V Lukach

200

‘sil. /2915 uzaviena"

-

Policie Ceské republiky, KRP Libereckého kraje, Uzemni odbor Liberec, Dopravnil’
inspektorat, jakozto dotéeny organ vydavajici stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.¢.
13/1997Sb., §77/2b z.¢. 361/2000Sb. a po projednani dle ust. §24/2d z.¢. 13/1997Shb. s
ptedloZzenym navrhem souhlasi za podminky dodrzeni vyhl. ¢. 294/2015Sb., Pfirucky
pro oznacovani pracovnich mist na dalnicich a silnicich (www.rsd.cz) a Technickych
podminek €. 66 ( v€etné vystrazného osvétleni). Dale

- Bude doplnéna dopravni znacka ¢. IP10b na vyustujici komunikaci na silnici 111/2915 u
7elezniéni zastavky Rasnice

- Nejvyssi dovolena rychlost bude sniZzena postupné i na silnici 111/2915 pfi pfijezdu k
pracovnimu mistu (tedy B20a "70" a nasledné B20a"50").

- Navrh bude doplnén o dopravni znadeni ¢. A23, které bude umisténé na silnici 11/291
z obou smérl prijezdu k pracovnimu mistu.

PFi spInéni vySe uvedeného, lze konstatovat, Ze navrh odpovida obecnym pozadavkim
na bezpecnost a plynulost provozu na pozemnich komunikacich. Odsouhlaseno dne
04.06.2026 pod ¢&.j. KRPL-56357-2/CJ-2026-180506-02.

Stanovisko nelze uZit samostatné. Slouzi jako podklad pro silni¢ni spravni ufad. Pokud
nebude do jednoho roku spravnim ufadem vydano povoleni na predmétnou zadost,
pozbyva stanovisko platnosti.
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Textový rámeček
Policie České republiky, KŘP Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, Dopravní inspektorát, jakožto dotčený orgán vydávající stanovisko ve smyslu ust. §25/1 z.č. 13/1997Sb., §77/2b z.č. 361/2000Sb. a po projednání dle ust. §24/2d z.č. 13/1997Sb.  s předloženým návrhem souhlasí za podmínky dodržení vyhl. č. 294/2015Sb., Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích (www.rsd.cz) a Technických podmínek č. 66 ( včetně výstražného osvětlení). Dále

- Bude doplněna dopravní značka č. IP10b na vyúsťující komunikaci na silnici III/2915 u železniční zastávky Řasnice
- Nejvyšší dovolená rychlost bude snížena postupně i na silnici III/2915 při příjezdu k pracovnímu místu (tedy B20a "70" a následně B20a"50").
- Návrh bude doplněn o dopravní značení č. A23, které bude umístěné na silnici II/291 z obou směrů příjezdu k pracovnímu místu. 

Při splnění výše uvedeného, lze konstatovat, že návrh odpovídá obecným požadavkům na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Odsouhlaseno dne 04.06.2026 pod č.j. KRPL-56357-2/ČJ-2026-180506-02.
Stanovisko nelze užít samostatně. Slouží jako podklad pro silniční správní úřad. Pokud nebude do jednoho roku správním úřadem vydáno povolení na předmětnou žádost, pozbývá stanovisko platnosti.




PracovnT misto SD 231
dlouhodobé

dvoupruh

jizdnT pruh — st¥idavy provoz
provoz Fizen SSZ

Dal$7 podminky a detaily pou?iti viz schéma
018, textova &ast a metodika firmy EDIP

1) P¥ipadné dal&T sniZenf rychlosti die
&ftky pruhu x (viz schéma 033), délky
pracovntho mfsta, intenzity provozu a
daldich mistnich podminek. SniZovani
rychlosti po 100 m
U podélné uzdvéry del$i nez 500 m se
opakuje kazdych max. 500 m

2) Opakovdni znatek vievo dle potreby

3) Smérovact desky Z4, odstup
max. 18 m

4)5x Z4 + vgstrazné svétlo L8H dle
poteby

Pracovni  5) Prigng a koncové uzavéra mize byt
misto t6% tvorena zabranou 72 o 5 vystraz.

svétly L8H dle potreby )

5x Z4 + vystraZ. svétlo L8H dle potreby
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6) Ob& Fody Z4 jsou z6dy k sob&

B20a - 70
D)

B21a

(moZno osadit na

jeden sloupek s B20a)

A15, E 3a

(400 m oz 800 m)

2Z fluo., trida RA3

Koty jsou v metrech 24. listopadu 2023
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